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ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ 
ΜΕΤΑΓΩΓΗ

Α Α

Α

Α Α Α

Α Α
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ΨΗΦΙΑΚΗ  ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ 
ΜΕΤΑΓΩΓΗ

Α Α

Α

Α D Α

D D

A
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ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΩΓΗ
ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

D D

D

Α D Α

D D

A
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ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΩΓΗ

D D

D

D D D

D D

D
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ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

0 0 4 6 5 2 6 2 0 5 1 0

5 20 6 2 0 5 1 0

∆ιεθνής Αριθµός

∆ιεθνές

πρόθεµα 
Κωδικός

χώρας 
Κωδικός

υπεραστικής 
Αριθµός συνδροµητή

Πρόθεµα

υπεραστικής

κλήσεις 

Κωδικός 
υπεραστικής

κλήσεις

Αριθµός συνδροµητή
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ΣΧΕΣΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΑ 
ΣΧΕ∆ΙΑ

Σχέδιο 
Αριθµοδότησης

Σχέδιο

δροµολόγησης

Σχέδιο

χρέωσης

Σχέδιο

σηµατοδοσίας

Χωρητικότητα αριθµοδότησης

Αριθµητική ανάλυση

∆οµή χρέωσης

Προσδιορισµός σηµείου

χρέωσης

Μήκος αριθµού
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ΣΧΕΣΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΑ 
ΣΧΕ∆ΙΑ

Σχέδιο 
∆ροµολόγησης

Σχέδιο ποιότητας 
υπηρεσιών

Σχέδιο 
µεταγωγής

Σχέδιο

αριθµοδότησης

Σχέδιο

χρέωσης

Σχέδιο

σηµατοδοσίας

Σχέδιο

συγχρονισµού

Κανόνες ∆ιαστασιολόγησης

Απαιτήσεις εξοπλισµού

Αριθµός σηµείων µεταγωγής

Απαιτήσεις ποιότητας 

µεταγωγής

Χωρητικότητα µετάδοσης

Αριθµητική ανάλυση

∆οµή χρέωσης

Αναλυτική χρέωση

Απαιτήσεις σηµατοδοσίας

Κανόνες συγχρονισµού
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ΒΑΣΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Σχέδιο

∆ροµο-
λόγησης

Σχέδιο

Αριθµοδό-
τησης

Σχέδιο

χρέωσης

Σχέδιο

Μετά-
δοσης

Σχέδιο

Σηµατο-
δοσίας

Σχέδιο

∆ροµο-
λόγησης

Βαθµός

απόδοσης

Ασφάλεια

Λειτουργία

& 
συντήρηση

∆ιαχεί-
ρηση / 
οργάνωση

Σχέδιο

Συγχρο-
νισµού
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ CCS No 7

- Μεγάλη χωρητικότητα

- Σύντοµο χρόνο αποκατάστασης κλήσεις

- Μικρότερος χρόνος κατάληψης εξοπλισµού

- Υψηλή αξιοπιστία

- Καλύτερη χρήση εξοπλισµού

- Ευελιξία

- Χρησιµοποιείται από πολλούς χρήστες

- πρόβλεψη επεκτασιµότητας

- Συµβατό µε το ISDN
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ISP

SCCP

MTP

TUP

OSI
CCS
NO 7

ΑΡ (ΜΑΡ, ΙΝΑΡ)

TCAP

ISUP

7

4 - 6

1 - 3

4

1 - 3

OSI     : Open System interconnection

MTP    : Message Transfer Part

TUP    : Telephony User Part

ISUP   : ISDN User Part

SCCP : Signalling Connection Control Part

ISP     : Intermediate Service Part

TCAP : Transaction Capabilities application Part

AP      : Application Part

MAP   : Mobile Telephony Application Part

INAP  : intelligent Network Application Part

CCS   : Common Channel signalling
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ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟ Νο 7

C

A B

SP / STP

SP SP

Signalling Link Set, LSSignalling Link, SL

Signalling Link Set, LS

Signalling Link Set, LS

Signalling Route

SP    : Σηµείο σηµατοδοσίας (Signalling Point)

STP : Σηµείο µεταφορας (Signalling Transfer)

SL   : Ζεύξη σηµατοδοσίας (Signalling Link)

LS    : Σύνολο ζεύξης (Link Set)

SPC : κωδικός Κόµβου Σηµατοδοσίας (Signalling Point Code)

OPC : Κωδικό Αφετεριακό Σηµείο (Signalling Point Code)

Signalling : Όδευση σηµατοδοσίας

route  
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F CK SIF SIO LI
ERROR
CORRECTION

F

MSU

8 16 8n, n>2 8 2 6 16 8

F CK SF LI
ERROR
CORRECTION

F

8 16 8 / 16 2 6 16 8

LSSU

F CK LI
ERROR
CORRECTION

F

8 16 2 6 16 8

FISU

Πρώτο αποστελλόµενο bit

F                : Σηµαία (Flag)
CK             : Ψηφία ελέγχου (Check sum)
SIF             : Πεδίο πληροφορίας µηνύµατος (Signal information field)
SF              : Πεδίο ένδειξης κατάστασης
SIO             : Πεδίο πληροφορίας µηνύµατος (Service information octet)
LI                : ∆είκτης µήκους (Length indicator)
Error          : Πεδίο διόρθωσης λάθους
Correction
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΜΙΑΣ ΑΠΛΗΣ ΚΛΗΣΗΣ ISDN

A B

ISUP

IAM

SAM

ACM

REL

RLC

Συνοµιλία
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ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ∆ΟΜΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΣΙΑΣ

Εθνικά σηµεία µεταφοράς σήµατος 

National STPs

Περιφερειακά σηµεία µεταφοράς

σήµατος Regional STPs

Σηµεία σηµατοδοσίας

Signalling points,SPS



16

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 
∆ΙΚΤΥΩΝ

Σηµείο

Πρόσβασης

δικτύου

Videotex

Telephone

Telex

computer

Facsimile

Telephone
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ISDN ∆ΙΚΤΥΟ

Σηµείο

Πρόσβασης

δικτύου

Videotex

Telephone

Telex

computer

Facsimile

Telephone



18

ΟΡΙΣΜΟΣ ISDN

Το ISDN είναι ένα δίκτυο το οποίο είναι µία εξέλιξη του

Ολοκληρωµένου ψηφιακού τηλεφωνικού δικτύου (integrated
Digital network, IDN)  και παρέχει ψηφιακή σύνδεση σ’όλη του

Την έκταση (end – to – end). Το ISDN υποστηρίζει ένα ευρύ πεδίο 
Υπηρεσιών, στις οποίες οι συνδροµητές έχουν πρόσβαση µέσω 
ενός περιορισµένου αριθµού διεπαφών (interfaces).
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ISDN

PSTN

Telex

PSPDN

CSPDNPSTN   : ∆ηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο µεταγωγής
PSPDN : ∆ηµόσιο δίκτυο δεδοµένων πακετοµεταγωγής
CSPDN : ∆ηµόσιο δίκτυο δεδοµένων κυκλωµεταγωγής
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ISDN

Τηλεπικοινωνιακοί οργανισµοί

Αυξηµένα έσοδα λόγω νέων υπηρεσιών 

Αποτελεσµατική επικοινωνία µέσω µιας µόνο διεπαφής (interface)

Ευελιξία. Οι υπηρεσίες ISDN µπορούν να προσαρµοσθούν στις 
απαιτήσεις του πελάτη

Καλύτερη αξιοπιστία και ασφάλεια

Επιχειρήσεις

Νέες υπηρεσίες που προστίθενται εύκολα

Κανάλια ικανά για µεταφορά φωνής και δεδοµένων 

Προηγµένες υπηρεσίες

Συνδροµητές

Νέες υπηρεσίες
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ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ (BASIC RATE ACCESS , BRA)
2B + D

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΡΥΘΜΟΥ (PRIMARY RATE ACCESS , PRA)
30B + D
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΚΑΝΑΛΙΑ ΣΤΟ ISDN

B = 64 kbit / s
D = 16 / 64 kbit / s
HO = 384 kbit / s
H11 = 1536 kbit / s
H12 = 1920 kbit / s
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ΤΑ

ΝΤ1

ΤΕ1 ΤΕ1

ΤΕ1

ΤΕ2

S S

S S

R

U

4 – wire line
192 kbit / s

2 – wire line
160 kbit / s
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ΝΤ

ΤΕ ΤΕ

R R

R R
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NTTA

Digital

Exchange

Digital

Exchange

NT

NT

Private

Branch

Exchange

Non-ISDN

access

LT
LT

LT

V-24
2 B+D

192 kbit/s

4-wires 2-wires

160 kbit/s

CCITT # 7

PCM

2-wires

2 B+D

160 kbit/s

4-wires

192 kbit/s1

2

3

8

1

2

3

8

S U U S

Primary

Interface

30B+D

2,04B Mbit/s
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ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΣΙΑ ΣΤΟ ISDN

Τοπικό

Κέντρο

Τοπικό

Κέντρο

ISDN συµβατό τερµατικό 

ISDN συµβατό τερµατικό 

DSSI

DSSI

CCS 7
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΕΑ (BEARER SERVICES)

Υπηρεσίες µεταγωγής κυκλωµάτων

64 Kbit / s, διαφανώς

Οµιλία, 64Kbit / s

3.1 kHz audio, 64 Kbit / s

Υπηρεσίες µεταγωγής πακέτων

Ιδεατή και µόνιµα ιδεατή υπηρεσία 

Ασυνδεσµική υπηρεσία φορέα 

Υπηρεσία σηµατοδοσίας χρήστη

ΤΗΛΕΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (TELESERVISES)

Τηλεφωνία 

Τηλετυπία

Τηλεοµοιοτυπία 

Τηλεκειµενογραφία

Μικτού τύπου

Τηλεεικονογραφία

Τηλεφωνία 7 kHz
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ΣΥΜΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
(SUPLEMENTARY SERVICES)

Ενηµέρωση χρέωσης, AOC

Παρουσίαση του αριθµού του συνδροµητή που καλεί, CLIR

Απαγόρευση παρουσίασης αριθµού, CLIP 

Απαγόρευση παρουσίασης του αριθµού που απάντησε, COLR

Υπηρεσία κλειστής οµάδας συνδροµητών, CUG

Ολοκλήρωση κλήσης σε κατειληµµένο συνδροµητή, CCBS

Υπηρεσία συνδιάσκεψης, CONF

Υπηρεσία καθορισµού συνάντησης, MMC

∆ιεπιλογή, DDI

Πολλαπλοί συνδροµητικοί αριθµοί, MSN

Υπο-διευθυνσιοδότηση, SUB

Μεταφορά τερµατικών, TP

Σηµατοδοσία µεταξύ των χρηστών, UUS

Αναµονή κλήσεις, CW

Μεταβίβαση κλήσης, CFN

Τριµερής επικοινωνία, 3PTY

Εξακρίβωση κακόβουλων κλήσεων, MCI

Θέση κλήσης σε αναµονή, CH
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ΕΥΦΥΗ ∆ΙΚΤΥΑ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΣΑΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΣ

Νοµοθεσία

απελευθέρωση στην αγορά των τηλεπικοινωνιών

Τεχνολογία 

νέες τεχνολογίες µεταγωγής (switch technologies)
νέα µέθοδος σηµατοδοσίας (signalling methods) σύµφωνα 
µε την σηµατοδοσία κοινού καναλιού Νο 7 (CCS Nr 7)
πρόσβαση σε βάσεις δεδοµένων

Απαιτήσεις παροχέα υπηρεσίας (service provider)

Αξιόπιστες επικοινωνίες
Γρήγορη ανάπτυξη υπηρεσιών
Ελάττωση λειτουργικών εξόδων 
Γρήγορη ενσωµάτωση των υπηρεσιών 
∆υνατότητες µεταβολής των εισερχόµενων υπηρεσιών

Απαιτήσεις χρήστη υπηρεσίας (service user)

Καλύτερες υπηρεσίες 
Γρήγορη και απλή χρήση
Παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΝ

Το ΙΝ είναι ένα δίκτυο τηλεπικοινωνιών, οι δυνατότητες του οποίου δεν

εξαρτώνται από υπηρεσίες, το οποίο επιτρέπει στον παροχέα υπηρεσιών 

(service provider) του δικτύου ή στους οργανισµούς (operating companies),

ανεξάρτητα να ορίσουν και ανταγωνιστικά να προσφέρουν προηγµένες

υπηρεσίες.
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∆ΟΜΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (SIBs)

SIB

ΟΝΟΜΑ
ΕΙΣΟ∆ΟΣ

∆Ε∆ΟΜΕΝΑ

ΕΞΟ∆ΟΙ
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ΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (SERVICE LOGIC)

SIB

SIB

SIB

SIB SIB

SIB

SIB



33

ΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 

SIB

SIB

SIB

SIB

Λογική Υπηρεσίας

Τοπικά ∆εδοµένα

Γενικά ∆εδοµένα 

∆εδοµένα Υπηρεσίας
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ “ΙΝ” ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

� Freephone

� Premium rate

� Universal number

� Automatic televoting system

� Emergency responce

� Nation wide calling card

� Credit card verification

� Credit card calling

� Network automatic call distribution

� Closed user group

� Queuing
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SMS SDP

IP

SCP SCP

SSP

Local

Exchange

SSP

Local

Exchange

SSP

Local

Exchange

SSP: Service switching point

SCP: Service control point

SMS: service management system

SDP: service data point

IP: Intelligent peripheral

Transport

Signalling

Operation
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OSI

7

1 - 3

CCS
NO 7

4

1 - 3

6

4

5

INAP

TCAP

SCCP

MTP

MTP: Message transfer part
SCCP: Signalling connection control
TCAP: Transport capabilities application
INAP: Intelligent network application part
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΜΙΑΣ ¨ΙΝ¨ ΚΛΗΣΗΣ

Τοπικό

κέντρο
SSP

SCP

Τοπικό

κέντρο

1

2

3

4

5 6

7

8

9

10

SSP: SERVICE SWITCHING POINT
SCP: SERVICE CONTROL POINT
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FREEPHONE SERVICE LOGIC

ΗΜΕΡΑ

ΠΛΗΡ.
ΧΡΕΩΣΗΣ

Β-Νο

ΩΡΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΡΟΕΛ.

ΜΕΤΡΗΤΗΣ

ΜΕΤΡΗΤΗΣ

ΜΕΤΡΗΤΗΣ

ΜΕΤΡΗΤΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ 1
C-No

ΓΡΑΦΕΙΟ 2
C-No

ΚΕΝΤΡΙΚΑ

C-No

ΜΗΝΥΜΑ

C-No

ΑΝΑΦΟΡΑ

∆-Π

Σ-Κ

9-17

17-21

21-9

1

2

ΑΛΛΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ
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ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ

Συστήµατα που εγκαθίστανται µεταξύ του συνδροµητή και του

Αστικού κέντρου, µε στόχο την µερική ή ολική αντικατάσταση 

του δικτύου των συνδροµητικών γραµµών.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΥΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ

� ∆υνατότητα πρόσβασης σε δίαφορες υπηρεσίες µέσα από το ίδιο
φυσικό κανάλι

� Προηγµένο σύστηµα διαχείρισης µε δυνατότητα ελέγχου ακόµα και
σε επίπεδο πελάτη

� ∆υνατότητα για άµεση και γρήγορη παροχή υπηρεσιών

� ∆υνατότητα σύνδεσης µε ψηφιακά κέντρα

� Εύκολη εγκατάσταση και λειτουργία σε αποµακρυσµένα σηµεία, στο
συνδροµητικό δίκτυο
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ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1ης ΤΑΞΗΣ

ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΑΣ

PCM 2 

PCM 4

ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PCM
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∆ΟΜΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ PCM

VF

PCM

VF

PCM

VF

PCM

VF

PCM

1

.

.

.

n

1

.

.

.

n

Μονάδα 
πολυπλεξίας

Ποµπός

∆έκτης

Πλευρά κέντρου

Μονάδα

Τερµατισµού

γραµµής

Αναγεννητικοί 
επαναλήπτες

∆έκτης

Ποµπός

Μονάδα 
πολυπλεξίας

Πλευρά συνδροµητών
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
1ης ΤΑΞΗΣ

Σύνδεση 30, 60 ή 90 συνδροµητών µε το κέντρο µέσω γραµµών 2Mbit / s.
(Υπάρχει δυνατότητα ζεύξης για διάφορους τύπους συνδροµητικών υπηρεσιών)

Μετάδοση προς την πλευρά του συνδροµητή των παλµών χρέωσης 16 KHz

Επικοινωνία της πλευράς συνδροµητή µε την πλευρά κέντρου µέσω υπηρεσιακής
γραµµής µε δυνατότητα αµφίπλευρης αποστολής και λήψης κλήσεων.

Τηλεπίβλεψη της πλευράς συνδροµητή µέσω της αποστολής των συναγερµών 
στην πλευρά κέντρου, όπου γίνεται επεξεργασία και απεικόνιση τους.

Έλεγχος της καλής λειτουργίας των συνδροµητικών καναλιών από την πλευρά 
κέντρου.

Τροφοδότηση της πλευράς συνδροµητή µε τάση 220V και ενσωµατωµένο σύστηµα
αδιάλειπτου παροχής τάσης µε αυτονοµία 16 ωρών.
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PCM2 & PCM4

Κέντρο

Μονάδα

κέντρου

EXC-2

Ψηφιακή γραµµή
Μονάδα

συνδροµητή

Συνδροµητές

PCM 2

Μονάδα

κέντρου

EXC-4

Ψηφιακή γραµµή

SU-2

Μονάδα

συνδροµητή

SU-4

ΣυνδροµητέςPCM 4
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
PCM2 & PCM4

� Ψηφιακή µετάδοση πληροφορίας µε ρυθµό 160  kbps σε συµβατικές δισύρµατες
γραµµές του συνδροµητικού δικτύου (Πληροφορία – Σηµατοδοσία  - Συγχρονισµός & 
Συντήρηση)

� Αξιόπιστη µετάδοση φωνής και data σε µεγάλες αποστάσεις 

� Απάλειψη ηχούς

� Αναισθησία σε παρεµβολές και θορύβους

� Σηµαντική οικονοµία σε ενσύρµατο δίκτυο 

� Βέλτιστη αξιοποίηση του υπάρχοντος δικτύου

� Υψηλού βαθµού κυκλωµατική ολοκλήρωση και µεγάλη επεξεργαστική ικανότητα

� Προσφέρονται σε διαφορετικές συνθέσεις που ανταποκρίνονται σε πλήθος
διαφορετικών απαιτήσεων και εφαρµογών

� Συνδέονται µε αναλογικά και ψηφιακά αστικά κέντρα

� Συµβατότητα µε ISDN

� Σύµφωνα µε τις συστάσεις της CCITT και CEPT
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Fibre in the loop

FTTR
Fibre to the remote

FTTB
Fibre to the building

FTTC
Fibre to the curb

FTTH
Fibre to the home
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FITL ∆ΙΚΤΥΟ

Σύστηµα 

∆ιαχείρισης

δικτύου

Σύστηµα

Λειτουργίας &

Συντήρησης

FITL δικτύου

OLTΨηφιακό 

Τηλεφωνικό

κέντρο

∆ηµόσιο

∆ίκτυο

µεταγωγής

RPS

ONU ONU ONU

LPU

ONU

1.544 or

2.048 Mbιt/s

∆ιαιρέτης PON

Αρτηρία PON

Μέχρι 8

Καλώδια

χαλκού

Μέχρι 8

Καλώδια

χαλκού

Μέχρι 8

Καλώδια

χαλκού Μέχρι 32

Καλώδια

χαλκού

Οπτική ίνα 

Καλώδια χαλκού

LPU : Local power unit (τοπική µονάδα τροφοδοσίας)

OLT : Optical line terminal (Τερµατικός οπτικής γραµµής)

PON : Passive optical network (Παθητικό οπτικό δίκτυο)

RPS : Remote power supply (Σύστηµα τηλετροφοδοσίας)

ONU : Optical network unit (Οπτική µονάδα δικτύου) 
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ FITL

ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

ISDN (2B + D) & 30B + D

ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ 2.048 Mbit / s ΚΑΙ 1.544 Mbit / s

ΜΕΤΑΦΟΡΑ n  x  64  Kbit / s (n = 1-16)

PABX INTERFACE

ΚΑΡΤΟΤΗΛΕΦΩΝΑ, ΚΕΡΜΑΤΟ∆ΕΚΤΕΣ κλπ.
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΘΟΥΝ
ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ISDN ΕΥΡΕΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

CCITT SDH / SONET 

ΑΣΥΓΧΟΝΗ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ 2 Mbit / s

ATM

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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ΑΝ

ΕΠΙΛΟΓΙΚΟ

ΠΕ∆ΙΟ

∆ΙΚΤΥΟ

ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ

ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

User network
Interface (UNI)

Local exchange (LE)

PSTN γραµµές

ISDN basic access

Semi-permanent γραµµές

Permanent γραµµές

V 5.1

1x2 Mbit /s

Σ

Υ

Ν

∆

Ρ

Ο

Μ

Η

Τ

Ι

Κ

Η 

Β

Α

Θ

Μ

Ι

∆

Α

PSTN γραµµές

ISDN basic access

ISDN Primary access

Semi-permanent γραµµές

Permanent γραµµές

V 5.1 ∆ΙΚΤΥΟ

ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ

ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

V 5.2

Έως 16x2 Mbit /s

ΑΝ
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
V 5.1 INTERFACE

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΗ

ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ 2 Mbit /s ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (LE)

ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΕΣ PSTN ΚΑΙ ISDN-BRA (Basic rate access)

ΜΟΝΙΜΕΣ (Permanent) ΚΑΙ ΗΜΙΜΟΝΙΜΕΣ (Semipermanent) ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ

Q INTERFACE
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
V 5.2 INTERFACE

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΥΓΚΕΝΡΩΤΗ

ΕΩΣ 16 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ 2Mbit / s ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (LE)

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 2 Mbit / s

ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΕΣ PSTN, ISDN-PRS (Basic rate access), ISDN-PRA (Primary rate 
access) ΚΑΙ V 5.1

ΜΟΝΙΜΕΣ (Permanent) ΚΑΙ ΗΜΙΜΟΝΙΜΕΣ (Semipermanent) ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ (Switching) ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 

ΟΙ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ
ΑΠΌ ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Q INTERFACE
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Q Interface

AN LE

TMN

V5

Q AN Q LE
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∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 
ΑΠΌ ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ AXE - 10

G
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S
M

P
C
M
4A

2 Mbit/s

2 Mbit/s

Α

Σ

Μ

30

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ

1
.
.
.

30

2W

2W

2W

P
C
M

2/4
B

1
.
.
.
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2W

2W

S
S
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E
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P
C
M
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1
.
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30

2W

2W

1
.
.

30

2W

2W

P
C
M

30A

P
C
M

30b

1
.
.

30

2W

2W

Α

Σ

Μ

30

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ

1
.
.
.

30

2W

2W

2W 2W

P
C
M

2/4
B

1
.
.
.
4

2W

2W

1

2

3

4

2 Mbit/s

2 Mbit/s

2 Mbit/s

2 Mbit/s

2 Mbit/s

2 Mbit/s

2 Mbit/s

2 Mbit/s

2 Mbit/s

2 Mbit/s

2 Mbit/s

2W

1.4+2.7GHz

1.4+2.7GHz

1.4+2.7GHz
1.4+2.7GHz

PABX

Χ δέσµες των 2Mbit/s Common channel signaling (RSS) ή 2 bit (PABX)


