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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Τηλεπικοινωνιακό ∆ίκτυο

Τηλεπικοινωνιακό ∆ίκτυο
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Κόµβος Α

Κόµβος Β

Σχηµατική παράσταση δικτύου 

µεταγωγής δεδοµένων σε πακέτα
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PAD

X. 28

X. 32

modem

modem

modem

modem

Hellaspac

PSTN

PSTN : Επιλεγόµενο τηλεφωνικό δίκτυο

PAD : Κωδικοποιητής – Αποκωδικοποιητής

Πακέτων.
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Εφαρµογές ∆ικτύου Hellaspac :

- Επαγγελµατικές εφαρµογές µηχανοργάνωσης φορέων που δεν 

απαιτούν ιδιαίτερα υψηλές ταχύτητες µετάδοσης δεδοµένων.

- Εφαρµογές στις οποίες απαιτείται δυνατότητα επιλογής σύνδεσης.

- Ηµιεπαγγελµατικές εφαρµογές που χρειάζονται ευκαιριακή πρόσβαση

σε διαφορετικές βάσεις δεδοµένων.



6

Χαρακτηριστικά δικτύου Hellaspac:

1. Ψηφιακό δίκτυο σταθερής ή επιλεγόµενης σύνδεσης συνδροµητών.

2. Απευθύνεται σε επαγγελµατικές και µη εφαρµογές.

3. ∆εν είναι αµιγώς ψηφιακό δίκτυο από άκρο σε άκρο.

4. Κωδικοποιεί τα δεδοµένα κατά το πρωτόκολλο Χ. 25.
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Κύρια τµήµατα του δικτύου Hellaspac:

1. Κέντρα µεταγωγής πακέτων

2. ∆ιαµορφωτές – Αποκωδικοποιητές  (Modem)

3. Κωδικοποιητές – Αποκωδικοποιητές πακέτων (PAD)
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Το δίκτυο Hellaspac προσφέρει στους συνδροµητές του.

1. Αξιοπιστία 

2. Ευελιξία 

3. Ποιότητα 

4. Ασφάλεια 

5. Επεκτασιµότητα 

6. Τυποποίηση
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Εφαρµογές δικτύου Hellascom :

- Επαγγελµατικές εφαρµογές  µηχανοργάνωσης φορέων 

που χρησιµοποιούν δίκτυα υπολογιστών.

- Ουρά διεθνών κυκλωµάτων για µεταγωγή καναλιών

δεδοµένων σε συνδροµητές.

- Παροχή δεδοµένων στους συνδροµητές του ψηφιακού

πληροφοριακού κέντρου.
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Χαρακτηριστικά δικτύου Hellascom :

1. Ψηφιακό δίκτυο σταθερής σύνδεσης συνδροµητών.

2. Απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελµατικές εφαρµογές.

3. Είναι αµιγώς ψηφιακό δίκτυο από άκρο σε άκρο.

4. ∆ιαχειρίζεται πλήρως από το κεντρικό σύστηµα 
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Το δίκτυο Hellascom προσφέρει στους συνδροµητές του.

1. Έλεγχο.

2. Αξιοπιστία.

3. Υψηλή ποιότητα επικοινωνίας.

4. Ασφάλεια.

5. Ταχύτητα.

6. Οικονοµία.
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Κύρια τµήµατα του δικτύου Hellascom :

1. Κεντρικό σύστηµα διαχείρισης (NMS).

2. Κέντρα ψηφιακής διασύνδεσης (DXC).

3. Κόµβοι πρόσβασης (AN) και ευέλικτοι 

πολυπλέκτες (FMX).

4. ∆ιατάξεις τερµατισµού δικτύου (NTU).
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NTU
AN

FMX
DXC

AN

FMX
NTU

160 kbit/s 160 kbit/s

2 Mbit/s 2 Mbit/s

NTU : Συσκευή τερµατισµού δικτύου

AN : Κόµβος πρόσβασης 
FMX : Ευέλικτος πολυπλέκτης
DXC : Κέντρο διασύνδεσης 
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Είδη διαχείρισης που εκτελεί το NMS .

1. Configuration management.

2. Fault management.

3. Accounting management.

4. Security management.

5. Performance management.
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NMS

PSPDN

M.D.

AN DXC

DXC

AN

AN

NTU

FMX

FMX

NTU

NMS : Σύστηµα διαχείρισης δικτύου.

PSPDN : ∆ηµόσιο δίκτυο µεταγωγής

δεδοµένων σε πακέτα.
M.D. : Συσκευή διαµόρφωσης.

A.D. : Κόµβος πρόσβασης. 
DXC : Κέντρο διασύνδεσης.

FMX : Ευέλικτος πολυπλέκτης.

NTU : Συσκευή τερµατισµού δικτύου.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ NMS

� Ενεργοποιεί / απενεργοποιεί τις λειτουργικές µονάδες.

� Πραγµατοποιεί / διακόπτει τις συνδέσεις.

� Ενεργοποιεί / απενεργοποιεί βρόγχους µέσω λογισµικού.

� Ρυθµίζει παραµέτρους λειτουργίας των στοιχείων του δικτύου.

� ∆ιαµορφώνει την τοπολογία του δικτύου.

� Οργανώνει την δροµολόγηση των δεδοµένων των συνδροµητών
µέσω φορέων των 2 Mbit/s.

� Συλλέγει και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία ποιότητας µετάδοσης.

� Λαµβάνει τις σηµατοδοσίες όλων των στοιχείων του δικτύου.
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Θεσσαλονίκη
Πάτρα

Κάρολος Αλεξάνδρα

Πειραιάς

Κωλέττης

Ακρόπολη

Ηράκλειο

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
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∆ΙΑΦΟΡΕΣ HELLASCOM - HELLASPAC

Hellascom

Σταθερή, µόνιµη σύνδεση
Συνδροµητών

Ταχύτητα µέχρι 128 Kbit/s

∆ιαφανές δίκτυο

Αµιγώς ψηφιακό δίκτυο

Πλήρως εποπτευόµενο δίκτυο

Hellaspac

∆υνατότητα µεταγόµενων (switched)
Συνδέσεων συνδροµητών

Ταχύτητα µέχρι 9,6 Kbit/s

Κωδικοποίηση κατά Χ. 25

Αναλογικό τµήµα σύνδεσης 

Τοπικά εποπτευόµενο δίκτυο


