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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 
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ΤΥΠΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ

- DXC

- DXC 4 / 1

- DXC 4 / 4 

DXC  X / Y

ΟΠΟΥ

Χ  ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥ

Υ  ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ
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DXC 1 / 10
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- ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΟΜΕΝΩΝ 
ΓΡΑΜΜΩΝ
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DXC 1 / 0 – ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ
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DXC 4 / 1

Access

Unit M
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STM-1

2

Mbit/s

- ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ

- ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΟΜΕΝΩΝ 
ΓΡΑΜΜΩΝ

- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΕΠΑΦΗ 
ΜΕΤΑΞΥ SDH, PDH
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DXC 4 /1 – ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ

ΕΠΙΠΕ∆Ο 
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DXC 4 / 4

Access

Unit

Access

Unit

Control Unit

Switching

matrix

140

Mbit/s

STM-1

140

Mbit/s

STM-1

- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ

- BROADBAND ΜΙΣΘΩΜΕΝΗΣ
ΓΡΑΜΜΗΣ  

- ∆ΙΕΠΑΦΗ ΜΕΤΑΞΥ STM-4,
STM-16
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DXC 4 / 4 – ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ

ΕΠΙΠΕ∆Ο 
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

� ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ 5% ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ DXC

� ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ TMN

� ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

� ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ DXC’S

� ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΗ

� ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

� ΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

� ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ
ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ


