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ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΑ ∆ΙΚΤΥΑ 
BROADBAND

- ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

- ΕΥΚΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

- ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

- ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΕΥΡΟΣ ΖΩΝΗΣ
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ∆ΙΚΤΥΑ BROADBAND

1. ASYNCHRONOUS TRANSFER MODE 
ATM
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ

ΖΩΝΗΣ

2. FIBRE DITRIBUTED DATA INTERFACE 
FDDI
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ 

ΖΩΝΗΣ
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΑΤΜ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ

155.620Mbits

Or 2.5 Gbits
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ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΤΜ

1.  ΕΥΡΟΣ ΖΩΝΗΣ 

2.  ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΑ

3.  ΜΕΤΑΓΩΓΗ

4.  ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗ

5.  ΑΡΧΗ CORE - CORE

6.  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΤΜ
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ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΤΜ

Payload Header

VPI

VPI VPI

VCI

VCI PTI CLP

HEC

Cell header at NNI

GFC VPI

VPI VCI

VCI

VCI PTI CLP

HEC

Cell header at UNI
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΤΜ ΑΠΟ ΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ SDH 

Information Header
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΠΙΠΕ∆Α ΑΤΜ

ATM 
layer

Virtual channel connection

Virtual channel link

F5 Virtual channel

level

Virtual path connection

Virtual path link 

F4 Virtual path 

level

Physical 
layer

Transmission path
F3 Transmission path 

level

Digital section F2 Digital section

level

Regenerator 

section
F1 Regenerator section

level
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΤΜ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ

1.

Leased 

Line

2 Mbit/s

2.

Virtual Leased 

Line up to 

2 Mbit/s

3.

HW SW

ATM

Network node

ATM ‘pipe’

ATM

Network node

PDH Networks

SDH / SONET
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ΑΤΜ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ

National

Transport

Network

Regional

Transport

Network 

Local 

Transport

Network 

Customers

Premises

Network 

LAN LAN

TMN
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ΕΥΚΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Connectionless 
Switch

package

B - ISDN

package
?

VC Switching

package

ATM

Network Node


